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BADANIA EKSPERYMENTALNE STANU
TECHNICZNEGO ELEMENTOW PRZENOSNIKA
TASMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM
METOD TERMOWIZYJNYCH

Praca dotyczy zastosowania metod termowizyjnych do wykrywania uszkodzen wystepujacych
y elementach przenosnikéw tasmowych takich jak: silniki elektryczne, przekladnie i bebny. Gtéwnym
celem jest wykrycie zmiany stanu technicznego tych elementéw bez zatrzymywania pracy ciagu techno-
logicznego i wykorzystanie tej informacji do planowania remontéw. Metody termowizyjne wykorzysty-
wane s do bezdotykowych pomiaréw stanu maszyn w trakcie ich pracy. Na potrzeby oceny mozliwosci
wykorzystania metod termowizyjnych w gérnictwie, zostaly przeprowadzone badania eksperymentalne
12 modelowym przenosniku tasmowym znajdujacym si¢ w Laboratorium Transportu Tasmowego Insty-
utu Gérnictwa Politechniki Wroctawskiej.

1. WPROWADZENIE

W pracy skoncentrowano si¢ na zbadaniu mozliwosci wykorzystania metod ter-
nowizyjnych do diagnozowania jednostek napgdowych oraz bebnéw przeno$nikow
mowych Szybka (niewymagajaca dugiej rejestracji sygnatu, zatrzymania przeno-
Snika w celu montazu czujnikéw itd.) detekcja uszkodzen jest istotnym czynnikiem
arowno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Monitorowanie stanu

iéznych. W poprzednich pracach [1-3] wykazano, ze utrzymanie systemu transpor-
lowego przenosnikow tasmowych jest skomplikowanym zagadnieniem i wymaga
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wieloaspektowego podejécia. Réznice w budowie, mocy, uwarunkowaniach eksplo-
atacyjnych, dostepnosci do maszyny wymagaja zastosowania szybkich i prostych
rozwiazan. W celu diagnozowania maszyn podczas pracy, ich uzytkownicy maja do
dyspozycji szereg urzadzen kontrolno-pomiarowych, ktore zostaty szeroko opisane
w pracach [4-12]. Ze wzgledu na liczb¢ napedéw oraz bebnow przeno$nikow tasmo-
wych oraz ich przestrzenny rozktad na znacznej powierzchni zastosowanie przeno-
énych kamer termowizyjnych wydaje si¢ by¢ uzasadnione i moze stanowi¢ uzupel-
nienie zaawansowanych metod drganiowych. Z uwagi na skomplikowane warunki
pracy w kopalni podziemnej oraz bezpieczefistwo 0s6b i urzadzen, montaz czujnikow
moze byé czynnoscig skomplikowana lub nawet niemozliwa. W takich przypadkach,
uzycie wspotczesnych kamer termowizyjnych umozliwia wykonywanie szybklch
i bezdotykowych pomiaréw urzadzen technicznych [13-14, 18-19].

2. OPIS EKSPERYMENTU

Celem pracy jest opracowanie szczegolowej metodyki dokonywania pomiardw
termowizyjnych na potrzeby wykrywania uszkodzei elementéw przenosnika tasmos
wego. Jednym z najwazniejszych probleméw w uzytkowaniu kamer termowizyjnych,
a zarazem zrédtem wielu bledéw pomiarowych jest okreslenie wptywu czynnikow
zewnetrznych na koncowy wynik pomiaru [15-17]. Rézne typy ukiadéw napedo-
wych, dugosci tras i zmienne obcigzenie przenosnikéw tasmowych, wielkosci beb-
néw oraz wiele innych czynnikéw moze mie¢ istotny wplyw na okreslenie prawidlo-
wego zakresu temperatur dla poszczegdlnych elementéw przenosnikow tasmowych.
Przy zastosowaniu technologii termowizyjnych dla nowego obszaru badan konieczne
jest opracowanie technologii zbierania, przechowywania i interpretacji wynikow.
Moze mieé to decydujacy wplyw na optymalizacje wykrywania réznic temperaturo-
wych w elementach przenosnikéw tasmowych.

Prowadzenie eksperymentéw w kopalni w czasie normalnej eksploatacji wiaze sig
z wicloma problemami. Autorzy zdecydowali, ze na tym etapie wystarczy, aby bada-
nia przenosnika tasmowego odbyly si¢ na specjalnym stanowisku pomiarowym, ktore
znajduje si¢ w Laboratorium Transportu Tasmowego Instytutu Gornictwa Politechni-
ki Wroctawskiej. Celem ww. eksperymentu byto okreslenie mozliwosci oceny stani
technicznego bebnéw przenosnika tasmowego przedstawionych na rysunku 1.

Do pomiaréw zostata zastosowana kamera termowizyjna firmy FLIR model T- 640
(rys. 2). Podstawowe parametry kamery to:
= rozdzielczos¢ IR — 640x480 pikseli,

* pole widzenia — 45°%34°,
»  zakres temperatury — od —40 °C do +150 °C.







